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ZUBEHOR

Zubehorteile sind in einzelnen Landern eventuell nicht verfliigbar. Fragen Sie Ihren Handler.

HM-153L HS-94 + VS-1L
Mikrofon mit Revers-Clip  Ohrhorer-Headset
und Ohrhérer mit Biigelmikrofon

HS-95 + VS-1L
Hinterkopf-Headset
mit Bligelmikrofon

HS-97 + VS-1L
Kehlkopf-Mikrofon
mit Ohrhérer

BP-240
BP-230 Akku Batterieleer-
HM-158L Stabiles HM-159L NormalgroBes 7,4 V/980 mAh gehause fir
Lautsprechermikrofon Lautsprechermikrofon BP-232N* Akku 6 Batterien
mit fixierbarem Stecker mit Clip 7,4 V/2000 mAh AAA (LRO3)

BC-160 + BC-145E*

Zum Schnellladen des
BP-232N in etwa 3 Stunden
BC-119N + AD-106 + BC-145E
ebenfalls lieferbar

BC-171 + BC-147E BC-121N + AD-106 (6 Stiick) + BC-157
Zum Laden des BP-232N  Zum Schnellladen von bis zu sechs
in etwa 10 Stunden Akku-Packs; 6 AD-106 erforderlich

OHRHORER
SP-13

STROMVERSORGUNG
CP-17L: Zigarettenanzinder-

A GURTELHALTER kabel fiir BC-119N
VOICE-SCRAMBLER GUTRELCLIPS MB-96F OPC-515L: Stromversor-
UT-109 MB-93 Gurtelbefestigung gungskabel fir BC-119N

Non-rolling-Typ (#01) Drehbare Ausfiihrung fir MB-94 OPC-656: Stromversor-
gungskabel fur BC-121N
UT-110 (ohne Abb.) MB-94* (ohne Abb.) MB-96N (ohne Abb.)

Rolling-Typ (#01) Klemmausfihrung ~ Drehbare Ausfihrung * wie im Lieferumfang

Count on us!

Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment
Himmelgeister StraBe 100
40225 Dusseldorf

Germany

Telefon (0211) 346047 - Fax (0211) 333639
www. com - com

Ihr Fachhéndler:

O

PHRMS

M .
Wier®

PMR446-HANDUNKGERAT

IC-F25SR




e

|
L

il

AONYHEOT

\
!
|
|
L

IC-F25SR

R

'R

jNEhirgejVIerkm?aiexlreserjmzenzfre]mGerai}

Kompaktes Gehéause
mit kurzer Antenne
Passt bequem in die Jackentasche.
Abmessungen: 53 x195 x 38 mm*
(BxHXT). (* einschlieBlich Antenne)

\. J

Ein Leichtgewicht
Mit nur 300 g kann man es den
ganzen Tag mit sich herum tragen.
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Programmierbare Tasten ——

Smart-Klingel [ | S
Eine Ruckantwortfunktion tiberpriift,
ob man sich in Funkreichweite der

Gegenstation befindet.

Leistungsstarker Lilon-Akku
Die hohe Kapazitat des BP-232N
von 2000 mAh erméglicht bis zu
26,5 Stunden* Betriebsdauer.

* Typischer Betrieb: Tx : Rx : Stand-by = 5:5:90
\ J

Voice-Scrambler nachristbar
Optionale Sprachverschliisselungs-
einheiten fir Abhdrsicherheit.
UT-109 (#01): Typ mit 32 Codes
UT-110 (#01): 1020-Code-Typ

Weitere Merkmale

« Anrufklingel-Funktion  Frequenzbereich:

+ Anzeige fir den

. . « Temperaturbereich:
+ Batteriesparfunktion Ladezustand des Akkus . Sem’,’eleigung:
* Time-Out-Timer * Monitor-Funktion * NF-Leistung:
* Reichweite*:

« CTCSS/DTCS-Suchlauf - Totalreset

* Die Reichweite hangt in der Praxis von der Bebauung des Gelandes, den Wetterbedingungen usw. ab.
Alle i Daten kdnnen ohne Angabe von Griinden geéndert werden.

Technische Daten

Drehknopf zur Kanalwahl

Die Wahl der Kanéle erfolgt mit einem
Knopf, der 16 Raststellungen hat.
CTCSS- (bzw. DTCS-)Gruppencodes
kénnen selbst programmiert werden.
Kanal 16 dient als Suchlaufkanal.

Lautstarkeregler

Indikator-LED
Anzeige verschiedener Betriebszusténde
in den Farben Griin, Rot und Orange

Lautsprecher

Lautsprecher-Mikrofon-Buchse
Anschlussmdglichkeit fiir

externes Audiozubehdr wie

z.B. ein VOX-Headset.

®—— Mikrofonéffnung

MIL-STD-Konstruktion
Das Funkgerét wurde entsprechend
MIL-STD 810 getestet, sodass es auch
unvorsichtiger Behandlung widersteht.
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Schnelllader im Lieferumfang
Das mitgelieferte Ladegerat BC-160 |adt
den Akku-Pack BP-232N in 3 Stunden.

Mitgeliefertes Zubehor

L J-EN

+ BC-145E - BC-160 * BP-232N - MB-94

446,00625 bis 446,09375 MHz
—25°C bis +55°C

0,5 W (ERP)

0,5 W typisch bei K=5% an 8 Q Last
etwa 3 km (im offenen Gelande)




